بسمه تعالي

وزارت كارواموراجتماعي

معاونت تنظيم روابط كار

اداره كل بازرسي كار

«مرگ و مير و صدمات ناشي ازآسانسورها و پله برقي ها»

منبع:

كتابخانه الكترونيكي ايمني وبهداشت شغلي در زمينه ساختمان         elcoh 

ترجمه: رويا نور باراني

      ويرايش : مرجان شعباني 
) elcoh  كتابخانه الكترونيكي ايمني وبهداشت شغلي درزمينه ساختمان )

       مرگ ومير وصدقات ناشي ازآسانسورها و پله برقي‌ها- گزارشي از CPWR(مركزحمايت ازحقوق كارگران )

مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR 

      اين تحقيق را مركزحمايت ازحقوق كارگران مطابق با NIOSH ( انستيتوبين المللي بهداشت و ايمني) تهيه كرده است.

      اين مركزبطورچشمگيري به كارگران، پيمانكاران ارائه خدمات داده وفعاليت عمده آن پيشرفت و گسترش ايمني و بهداشت درصنايع ساختماني مي‌باشد.  

جهت كسب اطلاع از اين گزارش مي‌توان با آدرس WWW.CPWR.COM تماس گرفت.

پاول مور، مهندس ايمني بخش تحقيقات NIOSH ، جهت همكاري با اين مقوله ، گزارشي از ارزيابي موارد مرگ وميرتهيه نموده است .

علائم اختصاري :

انجمن مهندسان مكانيك امريكا ASME=               
اداره آماركارامريكا                 
                                   BLS =
آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي                 CFOL=
كمسيون ايمني محصولات مصرفي                CPSC=
ارزيابي وكنترل مواردمرك وميرFACE=              
انستيتوملي ايمني وبهداشت شغلي               NIOSH=
فهرست:
- خلاصه 

- مقدمه 

- مرگ وميرناشي ازكاردرپله برقي ها وآسانسورها ويا درمجاورت آنها.

                                        نصب وتعميرآسانسورها

                                        فعاليت هاوعوامل منجربه فوت 

                                   منابع اطلاعاتي ديگر

- صدمات وجراحات ناشي ازكار درآسانسورها وپله برقي‌ها ويا درمجاورت آنها 

- مرگ وميرمسافران آسانسورها وپله برقي‌ها

- پيشنهادات ونظرات 

                           بكارگيري مناسب روش‌هاي توقف

                           پيشگيري مناسب ازسقوط

                           بررسي شفت هابعنوان قصاهاي بسته 

                           بازرسي وتعميرمناسب 

                           بكارگيري افراد متخصص

- منابع   

نمودارها:
1- مرگ وميردرپله برقي ها وآسانسورها ويا مجاورآنها ، باتوجه به علت حادثه سال 98- 1992

2- مرگ وميردرپله برقي‌ ها وآسانسورها ويا مجاورآنها، با توجه به شغل سال 98- 1992
3- مشاغل ساختماني كه بالاترين ميزان جراحات وصدمات را دارد(5 مورد اول)
4- مرگ وميردرپله برقي ها وآسانسورها ويا مجاورآنها با توجه به نوع فعاليت .
5- مرگ وميرمسافران آسانسورها درحين كار، با توجه به علت حادثه سال 98 –1992
6- مرگ وميرمسافران آسانسورها وپله برقي‌ها،‌ با توجه به علت حادثه ازسال 97 تاكنون
جداول : 

1- مرگ وميرناشي ازكاردرآسانسورها ويا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه ونوع فعاليت 98-1992 
2- ميانگين ساليانه مرگ وميرناشي ازآسانسورها پله برقي‌ها 98- 1992
«خلاصه»

حوادث ناشي از آسانسورها وپله برقي‌ها سالانه درامريكا30مورد كشته و حدود100/17مورد جراحت وخيم و آسيب جدي ببارمي آورد.

(طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره كار امريكا و كميسيون ايمني محصولات مصرفي)

كه از اين تعداد،تعدادكشته شدگان افراددرحال كاردرآسانسورها و يا در مجاورت آنها،درحال فعالينهايي  مثل نصب،تعميرو كاردرنزديكي ومجاورت شفت ها بوده است (كه اين تعداد16،15نفربوده يعني حدود 62%)

دوعلت عمده مرگ ومير، سقوط وگيركردن بين قسمت هاي متحرك آسانسورها وپله برقي‌ها مي‌باشد . همچنين برخي ازحوادث درمكان هايي رخ مي‌دهد كه كارگران بوسيله آسانسورها ، وزنه هاي تعادل وقسمت هاي برق دار مورد ضربه و برخورد قرار مي گيرند ويا روي سطوح معيوب داخل آسانسورها قرار دارند.

پيشنهادات جهت پيشگيري ازجراحات ومرگ وميردرآسانسورها وپله برقي ها شامل :

تمرينات حفاظتي وآموزش مناسب :

محدود كردن فضاهاي برق دار وتجهيزات مكانيكي زمانيكه آسانسورها وپله برقي ها خراب و در دست تعميرمي‌باشند.  
· انتشار برنامه فضاهاي بسته غيرمجاز براي شفت هاي آسانسورها
· نصب حفاظ (جهت جلوگيري ازسقوط) درشفت هاي آسانسور ويا نزديك آنها.   
· كارفرمايان برنامه تعميروبازرسي مناسب داشته باشند
· كارفرمايان افراد كارآزموده را براي تعميد وسرويس آسانسورها وپله برقي ها استخدام نمايند.
«مقدمه»

      مركزحمايت ازحقوق كارگران CPWR عوامل موثربرمرگ وميروخدمات ناشي ازآسانسورها وپله برقي ها را مورد تجزيه وتحليل قرارداده است.

      آسانسورها وپله برقي ها عامل صدمات جدي ومرگ وميركارگران كه درنصب ، تعميروسرويس آنها مشغول بكار هستند مي‌باشد. آنها همچنين هنگام تميزكردن شفت ها يا تعميردرنزديك شفت هاي بازدچارحادثه مي گردند.

      سازمانهايي مثل سازمان مهندسان مكانيك آمريكا استانداردهايي براي ساخت وتعميرواستفاده ايمن ازآسانسورها وپله برقي ها تنظيم كرده‌اند.

      اين مقوله شامل اطلاعاتي ازآمار 7 ساله صدمات شغلي كشنده مي باشد(98- 1992) كه توسط اداره آماركارآمريكا گردآوري شده است .

      دراين گزارش تفاسيري از مرگ وميرناشي ازنصب وتعميرآسانسورها ، پله برقي‌ها،‌ جرثقيل‌ها، بالابرها وماشين آلات صنعتي آمده است.

      علاوه برآن خلاصه تجزيه وتحليل مرگ وميروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقي ها در23 آگوست 2000-1992 توسط «كميسيون ايمني محصولات مصرفي» بررسي وگردآوري شده است .

«مرگ وميرناشي ازكار درآسانسورها وپله برقي ها ويادرمجاورت آنها»

      طبق «آمارصدمات وخيم وكشنده شغلي» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر كار وفعاليت درآسانسورها وپله برقي ها گزارش شده است . اين آماردر7 سال 98- 92 گزارش شده كه به ازاي هرسال 22 مورد مي باشد.از اين تعداد 108 مورد مربوط به كاردرآسانسورها و... 44 مورد مربوط به مسافران وافرادي كه طي كارسوار آسانسورها و... مي شوند مي‌باشد. 

      از108 مورد ، 15 مورد درسال بدليل سقوط درشفت هاي آسانسورها (42% طبق نمودارشماره  1) مي باشد.

«تعميركاران ونصابان آسانسورها»

      اين افراد 41% موارد را شامل مي شوند. 2 دليل عمده مرگ وميراين افراد گيركردن آنان بين آسانسوروشقت هاي آسانسور يا با ديگرآسانسورها وايجاد ضربه شديد(باهرعاملي كه عمدتاٌ آسانسورها مي باشد) منجربه فوت مي باشد.


[image: image1.emf]9

45

8

12

11

5

6

32

21

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ديگرموارد

الكتريسته

آوار

ضربه خوردن 

گيركردن بين دوقطعه

سقوط

كل موارد فوت در آسانسور

تعميركنندكان نصابان آسانسور


درصد مرگ و مير

نمودار 1- مرگ وميرناشي ازكاردرآسانسورها وپله برقي ها ويا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه – 98-1992 (108 مورد فوت) 

توجه : 108 مورد فوت شامل 44 مورد تعميركاران ونصابان نيز مي شود 

منبع : اداره آمار آمريكا BLS
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نمودار 2- مرك ومير ناشي از كار آسانسورها وپله برقي ها و يا در مجاورت آنها با توجه به نوع شغل .  98-1992

توجه : ميزان مرگ ومير كل 108 مورد مي باشد

منبع : BLS
      اگر چه مرگ ومير تعميركاران و نصابان مربوط به صنايع عمومي و صنعت ساختمان مي باشدولي سه چهارم از مرگ ومير در اين گروه مربوط به كارگران ساختماني است 0

در حقيقت تعميركاران ونصابان آسانسورهاي ساختماني در چهارمين درجه مرگ ومير ناشي از كاردرصنعت ساختمان قرار مي گيرد.(نمودار شماره 3)

      ميانگين مرگ ومير تعميركاران و نصابان آسانسورها 6/31 مورد در هر 100000 كارگر تمام وقت مي باشد(98-92) 

« مرگ ومير با توجه به علت حادثه و نوع فعاليت »

جدول شماره 1: مرگ و مير ناشي از كار در آسانسور ها و پله برقي ها و يادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعاليت (98-1992

نوع فعاليت

	علت حادثه
	نصب وتعمير
	كاردرشيفت ياواگن آسانسور
	كاردرنزديك آسانسور
	تعداد
	درصد

	سقوط
	18
	10
	17
	45
	42%

	گيركردن بين 2 آسانسور يا شفت آسانسور
	18
	-
	-
	23
	22%

	ضربه خوردن
	13
	7
	-
	21
	19%

	آوار
	7
	-
	-
	9
	8%

	الكتريسته
	7
	-
	-
	7
	6%

	سايرموارد
	-
	-
	-
	-
	3%

	كل
	65
	23
	20
	108
	100%


منبع : BLS
«نصب وتعمير آسانسورها و پله برقي ها»

       دو سوم از 65 مورد فوت « نصب وتعمير» مربوط به نصابان و تعميركاران آسانسورها و بقيه شامل تعميركاران ماشين آلات ، مهندسان ، مسئولين ساختماني‌، برق كاران‌،‌سرويسكاران و...

ماموران  پاركينگ ها مي باشد0 

      مرك ومير ناشي از گيركردن شامل گير كردن در ماشين آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) يا بين دو اتاقك آسانسور و يا بين درب واتاقك مي باشد.
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ميزان مرگ و مير در 100000 كارگر تمام وقت 

نمودار3-پنج- گروه از مشاغل ساختماني كه بالاترين ميزان مرگ وميردر سال هاي 98-92 را دارند

توجه : ميزان ها بر حسب 2000 ساعت براي هر كارگر (50 هفته 40 ساعته ) مي باشد.

تعدادي از كارگران ساختماني بخاطر پايان پروژه ، بدي هوا و ديگر فاكتورها بطور تمام وقت كار نمي كنند.

      منبع : اين ميزان ها توسط شخصي در مركز حفاظت از حقوق كارگران CPWR بر پايه آمار صدمات كشنده شغلي «CFOI» و «BIS» اداره آمار امريكا تهيه شده است .
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نمودار4- مرگ وميرناشي ازكاردرآسانسور وپله برقي با توجه به نوع فعاليت (98-1992) 

توجه: تعداد كل مرگ ومير 108 مورد
منبع : BLS 

      گير كردن اغلب زماني اتفاق مي افتد كه شخصي در شفت آسانسوردر حال كار مي باشدو آسانسور پائين مي آيد.

 « كار در شفت ها واتاقك اسانسورها»

          مرگ و مير در اين گروه بدليل نظافت و تميزكاري كنار شفت آسانسور، تعميرو بازسازي  كليدها وديگر قسمت هاي شفت، برخورد با آسانسور و ريختن شفت‌هاي آسانسور ‌مي‌باشد.

«كار در نزديك شفت هاي آسانسور»

اين نوع مرگ وميركارگران ساختماني را درگير مي نمايد. 10 مورد مرگ ومير بدليل كار در نزديك شفت هاي بدون حفاظ يا شفت با حفاظ نامناسب مي باشد.(9 مورد آن بر اثر سقوط 
مي باشد)

« منابع اطلاعاتي ديگر»

      «NIOSH » موارد مرگ ومير را در «ارزيابي و كنترل مرگ ومير FACE » بررسي كرده است .اين ارزيابي در مورد 43 مورد مرگ ومير (ازسال 1982) انجام شده است كه شامل :

25 مورد سقوط در شفت هاي آسانسور(58%) ، 7 مورد در هنگام ساخت ، 8 مورد در حين بازرسي و تعمير و 10 مورد حين استفاده روزمره اتفاق افتاده .

7 مورد (16%) بر اثر برخورد با اتاقك آسانسور ، گيركردن به دستگاه آسانسورو ضربه ناشي از وزنه تعادل مي باشد4 مورد (9%) ريختن سطوح آسانسوري كه كارگر در آن مشغول بكار است .

3 مورد (7%) برق گرفتگي در طي تعميرات .

4 مورد (9%) بدلايل ديگر شامل انفجار، سقوط مواد وپيش آمدهاي ناشناخته .

مرگ ومير در 15 ايالت كاليفرنيا و كلورادو....بررسي شده است .

« جراحات ناشي ازكار درآسانسورها و پله برقي ها و درمجاورت آنها»

        اگر چه ميزان مرگ ومير تعميركاران و نصابان اسانسور بالاتر از ميانگين مي باشد ولي ميزان جراحات كمتر مي باشد. طبق اطلاعات «BIS » اداره آمار امريكا (98-1992) ميزان جراحات و بيماري در اين گروه ، 209 مورد در 10000 كارگر تمام وقت بود ( درمقايسه با آمار كل كارگران ساختماني كه 381 مورد در 10000 كارگر ) علت عمده جراحات منجر به « زمان ازدست رفته » در گروه تعميركاران و نصابان ، بدليل ضربه ، استفاده بيش از حد بويژه در بالابرها سقوط و گيركردن مي باشد.

      طبق تحقيقات انجام شده در يكي از دانشگاههاي واشنگتن روي كارگران ساختماني 97-1990 به اين نتيجه رسديندكه بيشترين جراحات ناشي از ضربه ، بر اثر بريدن ، پيچ خوردگي و دررفتگي ميباشد.

      جدي ترين جراحات ناشي از گير كردن ، قطع انگشتان و دست وصدمات سر (بدليل سقوط) بوده است .
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 نمودار 5- مرگ ومير افرادي كه در زمان كار از اسانسور استفاده مي كنند(با توجه به علت حادثه 98-1992)

      توجه : در كل 44 كشته . مثال براي مسافران آسانسوردر حين كار ، فروشنده در انباريا فرد پيغام بر در يك دفتر ساختماني مي باشد. بيشتر موارد ديگر ناشي از ضربه بوسيله آسانسورو درب ها يا آسانسور بسته مي باشد.

 منبع : BIS
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نمودار 6- مرگ ومير افرادي كه از آسانسور و پله برقي استفاده مي كنند (باتوجه به علت حادثه )

(1997 به بعد)

توجه : د رمجموع 37 كشته كه شامل موارد، در حين كار وخارج از محدوده كار مي باشد0

منبع : CPSC
«مرگ ومير مسافران آسانسورهاوپله برقي ها»

       آسانسورهاو پله برقي ها عامل مرگ ومير و صدمات براي مسافران و افرادي كه در نزديكي و يا داخل آنها درحال فعاليت هستند مي باشد كه (CPSC و BLS در اين رابطه گزارشاتي داده‌ است)

      طبق گزارش اداره آمار امريكا ‌44 مورد فوت در افراد استفاده كنند ديده شده‌(6 نفر‌درسال‌) كه شامل مديران مسئولان، كارمندان ، باربران انبار،سرايداران ،نظافتچي ها ومسئولان آنها با اضافه مشاغل ديگر مي باشد.

      مرگ ومير ناشي از سقوط شامل سقوط در شفت آسانسور800 مورد فوتي در مكان هائي كه درب آسانسورباز است و يا درحاليكه درب باز مي شود و اتاقك آسانسور در جاي خود قرار ندارد. مرگ ومير ناشي از گيركزدن در درب آسانسور، يا بين آسانسور و درب آسانسور و پايين آسانسور و شفت مي باشد.

        اطلاعات در مورد مرگ ومير و صدمات مسافران . اقتباس ازكميسيون ايمني محصولات مصرفي‌ در نمودار‌ 6‌ آمده است . د ر مدت 4 سال  13‌ مورد  فوت  مسافران پله برقي‌‌ها در ‌7‌ ايالت د ر ناحيه كلمبيا گزارش شده (3مورد در سال ) تعداد افراد فوتي در ايالات مختلف بترتيب زير بود آلاباما (1 مورد) – كاليفرنيا(1 مورد) ناحيه كلمبيا(3 مورد) فلوريدا(1 مورد) ايلينويز(3 مورد) نيويورك (2 مورد) واشنگتن ( 1 مورد) ويسكونسين ( 1 مورد) 

      مرگ ومير بر اثر گيركردن اغلب بدليل گيركردن لباس در زوائد پله برقي و يا بين پله و ديوارمي باشد0 3 مورد از 6 مورد فوت بر اثر افتادن و ضربات سر مي باشد0

طي همين سال ها (4سال ) 24 مورد فوت مسافران آسانسور گزارش شده است (6 مورد در‌سال) كه 4 مورد از فوتي ها در گروه سني زير 10 سال بوده .

      طبق گزارش همين كميسيون در سال 1994 ، 7300 مورد صدمات منجر به درمان بيمارستاني مربوط به پله برقي ها و 9800 مورد از همين نوع صدمات مربوط به آسانسورها بوده است .

(اين اطلاعات بر پايه آمارگيري از 90 بيمارستان بوده است )

با توجه به تعداد آسانسورها و پله برقي ها در امريكا در هر پله برقي 0.221 حادثه و در هر آسانسور 0.015 حادثه بر آورد شده است . 

      75 % جراحات مربوط به پله برقي در نتيجه افتادن ، 20% در نتيجه گيركردن در پله برقي پايين پله در حالت حركت و ديواره مي باشدو 5% در نتيجه موارد ديگر برآورد شده است (گزارش همين كميسيون در سال 1998) حوادث بر اثر گيركردن بدنبال صدمات جدي ناشي از افتادن روي 
مي دهد.

      تقريبا نصف اين صدمات مربوط به گروه هاي سني زير 5 سال مي باشد. اين صدمات بيشتر زمانيكه بند كفش يا دستگش كودكان در دندانه هاي پله يا نوك پله وپايين پله متحرك و ديوارپله متحرك و ديوارپله برقي گير مي كنداتفاق مي افتد.  

پيشنهادات :

      آسانسورها و پله برقي ها سالانه منجر به تعداد زيادي جراحات و مرگ و مير مي گردند.

جدول 2- ميانگين تعداد مرگ ومير سالانه آسانسورها وپله برقي ها را در سال هاي 98-1992 نشان ميدهد.

	
	آسانسورها
	پله برقي ها
	مجموع

	كاردرآسانسورها وپله برقي‌ها ويا درمجاورت آنها
	16-15
	-
	16-15

	مسافران آسانسورها وپله برقي‌ها درطي كار
	6
	-
	6

	مسافران عادي آسانسورها وپله برقي‌ها درطي كار
	6
	3
	9

	مجموع 
	28-27
	-
	31-30


منبع: ,BLS‍CPSC
      در رابطه با علل عمده مرگ وميرو صدمات ناشي ازآسانسورها و پله برقي ها 5 نوع پيشنهاد ارائه شده است .

 «توقف و خاموش كردن اين تجهيزات به روش مناسب » 

بيش از نيمي اين مرگ ومير ها ناشي از نقص در مدار الكتريكي و نقص در حفاظ گذاري در زمان تعمير و سرويس مي باشد. روش هاي توقف بخشي از استاندارد OSHA جهت كنترل خطرات مي باشد. كه دراين رابطه روش هاي مكتوب و آموزش هاي فردي ارائه شده است . طبق استاندارد OSHA در زمان تعمير و سرويس آسانسورها وپله برقي ها بايد آنها را خاموش و فضاي اطراف را مسدود كرد، بطوريكه شخصي نتواند آنرا روشن كند. اگر نياز به تعمير و سرويس طولاني مدت باشد بايد يك كارگر كليد روشن وخاموش را قفل نمايد.

اگر لازم به برقراري جريان الكتريكي باشد بايد از قطع ووصل كننده جريان استفاده گردد.

     اگر براي امتحان تعمير انجام شده، نياز به حركت آسانسورباشد. بايد اقدامات احتياطي شامل كنترل هاي مهندسي روش هاي كاري ايمن ، استفاده از وسايل حفاظت فردي اجرا شود.

«بكارگيري روش حفاظتي مناسب جهت جلوگيري ازسقوط»

      بيش از 40% مرگ وميرهاي ناشي از كار در آسانسور ها وپله برقي ها و يا مجاور آنها،درنتيجه حفاظت غلط و غير صحيح مي باشد. اقدامات حفاظتي مناسب جهت جلوگيري از سقوط مي توانداز مرگ ومير پيشگيري كند(بطور مثال نصب داربست ، حفاظ شفت هاي بازيا سيستم بازدارنده )

      خطرات سقوط درهنگام نصب و راه اندازي آسانسورها وپله برقي ها در استاندارد شماره OSHA,29 CFR, 1929.500 -503 و خطرات سقوط در هنگام تعمير و سرويس آسانسورهاو پله برقي ها در استاندارد شماره OSHA 29 CFR 1910.22 (b)  عنوان شده است .

      بكارگيري روش حفاظتي مناسب در مكان هايي كه خطر سقوط وجود دادرد(4 فوت براي صنايع ، 6 فوت براي ساختمان ، هرفوت = 48/30 سانتي متر)

توضيح : جهت حفاظت سقوط از داربست ها بيش از 10 فوت فاصله لازم مي باشد.

اگر كنترل هاي مهندسي عملي نبود ، سيستم هاي بازدارنده فردي ارائه مي گردد.

بايد نقاطي بعنوان تكيه گاه براي تجهيزات نگهدارنده انتخاب ، و كارگران در طي كار به آنها متصل شوند.

OSHA همچنين استانداردهايي جهت استفاده از نردبانها تحت عنوان هاي 

29 CER   1926.1050

29 CER   1926.1051

29 CER   1926.1053

29 CER   1926.1060

29 CER   1910.25

29 CER   1910.26

ارائه كرده است .

جايگاههاي موقتي كه كارگران روي آن ها مي ايسنتد بايد ثابت و محكم بوده و با توجه به وزن كارگر باشد. داربست ها بايد طبق استاندارد29 CFR 1910.28  باشد.

حفاظ هاي مناسب قابل قفل كردن عامل مهمي جهت پيشگيري از مرگ وميردر اثر كار درمجاورت شفت هاي آسانسور مي باشد.(9 مورد مرگ ومير انجام شده .

      جهت پيشگيري از مرگ ومير ناشي از سقوط كارگران بر اثر آوار آسانسورها ، پيشنهاد ات زير ارائه مي گردد.

. تهيه لوازم حفاظت از سقوط براي تمام كارگراني كه در معرض سقوط قرار دارند.

0 حفاظت حفره ها و گودال ها در معابر و فضا هاي كاري بوسيله سرپوش 

« بررسي شفت ها بعنوان فضا هاي بسته »

تقريبا3/1 مرگ و ميرهاي مرتبط با كار در آسانسورها و... زماني رخ مي دهد كه كارگرجهت تعمير وسرويس و يا فعاليت هاي ديگر (جوشكاري ،تميزكاري و اصلاح قسمتهاي خراب شده ) داخل شفت ها مي رود.

كميته استاندارد ساختماني OSHA متذكرشده است كه كارگران قبل از ورود به فضا هاي بسته بايد از ماهيت خطر، مراقبت هاي مورد نيازو نحوه استفاده از وسايل حفاظتي و ضروري اطلاع كافي داشته باشند.

با وجود آنكه OSHA براي فضاهاي بسته استاندارد خاصي ندارد. پيمانكاران ساختماني در اين رابطه تابع استانداردي مي باشند كه كارفرمايان بكار مي بندند.

تعريف OSHA از فضاهاي بسته ، فضاي محدود شده به اندازه ورود يك كارگر جهت انجام كار معين مي باشد. و طراحي آن بر اساس كار ممتد و استقرار مداوم كارگر نمي باشد. گودال ها وشفت هاي آسانسورها مثال هايي از اين فضا ها مي باشد.

فضاي بسته خطرناك بعنوان فضاي بسته اي كه نياز به مجوز دارد قلمداد مي گردد. اگرچه شفت آسانسور در حال حركت براي كارگران درون شفت خطرناك بوده و جزء فضاهاي بسته غير مجاز مي باشد، ولي كارفرمايان مي توانند از استاندارد OSHA شماره 29 CFR 1910.146  تبعيت نمايند. اين استاندارد افرادرادر مورد وجود فضاهاي بسته ، موقعيت ، و خطرات آنها وتهيه برنامه هاي ايمني شامل عوامل حفاظتي ، خطرات قبل از ورود و عمليات نجات آگاه يابد.

روش ديگر ممنوع كردن ورود كارگران به گودال و شفت مي باشد(اينكار بوسيله قفل كردن حفاظ راه  ورود و راه هاي ديگر عملي مي گردد.

اگر لازم باشد درون شفت يا گودال عملياتي را انجام داد، بايد با حذف خطر آنرا به فضاي بسته مجاز تبديل نمود.(بطور مثال متوقف كردن آسانسور و حذف خطر)

جهت پيشگيري ازمرگ وميردرگودال وشفت ها موارد زيرپيشنهاد مي‌گردد.

· رعايت استاندارد osha شماره 29CFR 1910.146 
· ترويج روش پيشگيرانه ازدسترسي غيرمجاز به فصاهاي بسته آسانسورها.
· كاربرد روش هايي جهت ايزولاسيون منابع توليد نيرو درآسانسورها(جهت جلوگيري ازتماس كارگران بامنابع انرژي خطرناك ، درهنگام ورود به فضاهاي بسته )

«كنترل وبازديد مناسب»

       تعدادي ازمرگ وميرهاي ناشي ازآسانسورها، پله برقي ها بدليل عدم تهويه مناسب مي باشد. كه با كنترل وبازديد مناسب ومرتب وانجام تهويه مي توان ازآنها پيشگيري نمود.

جهت جلوگيري ازمرگ وميرناشي ازسقوط به كارفرمايان موارد زير پيشنهاد مي شود.

· كليه آسانسورها بوسيله تكنسين كارآزموده بطوردوره اي بازديد وسرويس گردد.
· ارزيابي برنامه ايمني موجود، اجراي روش هاي آموزشي خاص وتاكيد درشناسايي و كنترل خطرات درمحيط كار اين روش نبايد تنها به ارزيابي خطر قبل ازشروع كار واجراي كنترل اختصاصي محدود گردد.
· شناسايي ومعرفي مكان هاي خطرزا ومحدود كردن آنها. قفل كردن براي پيشگيري ازسقوط مرگ بارمطلوب مي باشد اما هميشه عملي نيست (سقوط منجربه فوت در شفت‌هاي آسانسورها معمولاٌ زماني اتفاق مي افتد كه درب آسانسورباز بوده ودكمه آسانسور زده مي شود)
      بكارگيري روش هاي اخطاردهنده سريع درمورد خرابي ونقص آسانسور(مثل زنگ اخبار) ونصب علائم هشداردهنده روي درب آسانسور معيوب جهت اطمينان ازعدم بكارگيري آنها.

پله برقي هاي معيوب ونقص دار نيزعامل بسياري ازمرگ وميرها وجراحات مي باشد.

      تعدادي ازاين حوادث بدليل تغييرجهت ناگهاني پله درحال حركت مي‌باشد‌ - تعداد زيادي نيزدر اثر گيركردن لباس بزرگسالان در زوائد وقسمت انتهائي پله برقي وحد فاصل بين دوپله درحال حركت و يا پله متحرك وديواره مي باشد.

«بكارگيري افراد متخصص وكارآزموده» 

      تعدادي ازمرگ وميرها دراثر بكارگماردن افراد متخصص جهت تعمير وسرويس آسانسورها وپله برقي ها مي باشد.كه جهت پيشگيري ازآن موارد زيرپيشنهادي مي گردد.

· بكارگماردن افراد كارآزموده ومجاز براي كاردرواحد اجرائي 
· فقط افراد مجاز درامرتعميروسرويس، حضورداشته باشند.
· بكارگيري روش اجرائي استاندارد، كه دستورالعمل ايمني جهت انجام فعاليت هاي خطرناك را داشته باشد (بطورمثال حمل ونقل پيستون ها)
      امروزه اپراتورآسانسورهادرخصوص طرح وساخت آسانسور، طبق برنامه آموزشي بين المللي توسط كارخانه سازنده دوره مي بيند.

      اين دوره براي نصب كنندگان وتعميركنندگان اجباري نيست .

اين دوه عملي وتئوري بوده وكسب امتياز ازطريق شركت دربرنامه‌هاي آموزشي مربوط به ايمني آسانسورها وقبولي درامتحان كتبي ، عملي مي‌گردد.

      طبق پيشنهاد اخيرانجمن مهندسان مكانيك امريكا ((ASME رعايت كد ايمني آسانسورها وپله برقي براي كارفرماياني كه افرادي را جهت تعميروسرويس آسانسور وپله برقي بكار مي گيرند، الزامي مي‌باشد.

      اين مقوله كارگراني را كه درزمينه تميزكاري مسيربالابرها (مثل شفت هاي آسانسور) ، راه اندازي آسانسور وتخليه اضطراري آسانسور كارمي كنند آموزش مي دهد. بكارگيري افراد دوره ديده وآموزش ديده ازتعداد زيادي ازمرگ وميرهاي شرح داده شده جلوگيري مي نمايد.

OSHA   موارد مورد نياز را در تعداي ازاستانداردهاي مربوط به ايمني آسانسورها وپله برقي ها آموزش ميدهد.

      بطور مثال پيشگيري ازسقوط (29 CFR 1926.503,1910.23) ، توقف وحذف پروسه هاي خطرناك (‌‌‌‌‌29CFR  1910.147C17) الكتريسته (1910.332 1926.21, 29 CFR) و حفاظت فضاهاي مشخص 29 CFR 1910. 146 مي باشد.
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